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Der giinstige Einsteiger fir starkere Flugel
SANCO Plus® Spezial-Isolierglas

fir den Denkmalschutz —

ABERNI v
Die Verbindung hochwertiger mundgeblasener Glaser der Glashiitte
Lamberts und der Isolierglastechnologie des 21. Jahrhunderts
sorgt fir Energieeinsparung und ansprechendes Design!
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Glasdicke ca. 3 mm \
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produziart, wo es bereits seit iber 15 Jahren
erfolgreich zum Einsatz kommt. Auch in Eurcpa
hat das Glas mittlerweile Einzug genalten und
hatsich bei zahireichen Bauprojekten eurcpaweit
bewahrt. Da das Glas in Japan hergestell vird,
muss bei der Planung mit einer Lisferzeit von ca
2ein Wochen gerechnet werden, was aber im
Hinblick auf die in der Regel chnehin langfristige
Worbereitung von Sanierungsprajekten im Denk-
malschutz kein Problem darstellen sollte,

In Europa gibl es Pilkinglon Spacia” in drei
unterschisdlichen Typen: Pikington Spacia’,
Filkington Spacia™ ST [l und Pilkington Spacia”™
Coel, das neben Warmedsn- auch Sonnen-
schutreigenschafien aufiveist. Die drei Glastypen
sind ab einer Dicke wan §,2mm erhéftlich. Sollte
las in einer dickeren Abmessung gewtinscht
werden, il auch dies in Abhdngigheit des
Pradukls méglich.

Abstandhalter aus

Aluminium mit gebogenen

Ecken fiir bessers
Abdichtung

40868 Meorbusch-Basinghoven
Tel: 021 59 . 69 615 - 44
Fax: 0 21 59 . 69 615 . 45
Mobll: 01 77 .80 40 486
mi@holzmanufaktur-h.de

MICHAEL HUNDGEN

www_halzman dur-h.de

Glashiitte

Glashdtte Lamberts
Waldsassen GmbH
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Histoglas Dpie dinne it dem schmalen Randverbund

Histoglas, seit iber 30 Jahren Spezialist fur Entwickiung und Ein-
saiz von Sonder-lsoliergicsem, piGsentiert das Spezial-lsolerglas
HisteFein mit nur 8 mm Dicke fir den Einsatz im denkmailge-
schifzten Bestandstenster oder im originalgetreuen Nochbau
historischer Fenster aus Holz und Stahl

HistoFein ist durch seine geringe Dicke von 8mm als Isolier-
glas fast nicht mehr zu erkennen. Durch den Einsafz von leicht
welligem Glos auf der AuBenseite und dem in Wunschforbe
lackierten Abstandshalter im Scheilbenzwischenraum, unter-
scheidet sich die neue Scheibe in der Optik kaum vom Crigi-
nal. Somit kénnen visle Einfachfenster arhalten werden.

Der Wohnwert wird clurch die hohe Wamne- und Schalldam-
mung sowle nur durch dis Bedienung der Originalfiigel
gesteigert. Es kann Ormamentglas, Sicherheltsglas oder UV-
Schutzglas veraioeitet werden, selbst die originalen Sprossen
werden beibehalten.

Wird dass Son-
derisclierglas
in ein Kas-
ten- bzw. Ver-
bundfenster
eingearbel-
tel, kann ein
U, Wert bis
1.0 Wim? K
eneicht wer-
den.
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Das Histoglas ist in folgenden Typen lieferbar:

Typ |Dicke |Warmeddm- | Schall- glastellende
mung* & Sprossen**

HF 8mm U199 SSK 2 Blei, Stahl, Holz

HF10[10mm |U_1.5 85K 2 Blei, Stahl, Holz

HF11 |11 mm |U_1.3 55K 2 Blel, Stahl, Holz

* Werte wuiden duich ain anadanntes Priinstitut ammitet
** Splossenbrelte: Blel 20 mm, Stohl 22 mm |, Holz 24 mim

Historische Fenster

Beim Einbau von HisteFeln werden die Glasfalze in der Tiefe
etwas nachgearbeitet. Der Einbau des Sonderisolierglases
erfolgt mit einer abgestimmten spezi-

ellen Technik, auBenseitig wird traditio-

nel mit einem modifizierten Fensterkitt

abgedichtet. Dadurch ist kaum ein -

Unterschied zu einer Einfachscheibe

feststelloar,

Der sichtbare Steg im Scheibenzwi-

scheniaun kann in dllen RAL-Farben

lackiert werden, HistoFein ist extrem

leicht, das Gewicht andert sich gegenlber den Einfach-
schelben nur unwesentlich, Die Originalbeschlage werden
nur minimal belastet und kénnen prablernlos weiter eingesetzt
werden

Wit erschaubarem Aufwand konnen Bestandsfenster erhal-
ten und erheblich cufgeweret werden. Sowohl die Wérme-
dédmmung (Ug 1.7 - 1.3) als auch die Schalld@mmung werden
mit HistoFein gegentiber Einfachscheiben enom verbessert.
Um die Dammuwitkung noch zu verbessem, wird der zusatzliche
Einbau einer Schlauchdichtung im Fligelfalz empfohlen.
Aufbau von HistoFine:

= Standardaufbau inhen Floatglas

= Standardaufbau auBen Glas mit historischer Optik RT

¥ mundgeblasene neue Glaser CL verwendbar

= Orginalgldser einsetzbar

u Verbundsicherheitsglas einsetzbar

Kasten- und
Verbundfenster

Beim Einsatz von HistoFine-
kénnen Warmeddmmuwerte
des Fensters, je nach Situa-
fion, bis zu U, = 1,0 WyimaK
erreicht werden.

ezl Vet i bRt

Fensternachbauten

Durch den Einsaiz des HistoFeln kénnen exirem schmale
Profile aus Eichen- baw. Kieferholz mit felgenden Ansichien
verwirklicht werdlen:

u glostellends Sprossen ab 24 mm Hok und Stahl

™ ab 20 mm Blei

= Flugel ab 45mm

¥ Stulp ab 70mm

m Kémpfer ab 100mm

= Wetterschenkel an Fligel auBen unten

= Wasseiablaufprefil in Holzrahmen unfen eingefrast
(ohne Aluminiumregenschiene)

Die Konstruldion ist laut Prifzeug-
nis schlagregensicher Kiasse C.
In Filigel eingebaute Dichtungen
umilaufend, wells odet braun.

Die Machbauten konnen bis ins
Detail nach Qriginalvorbildem
geferigt werclen. Dies gilt auch
filr die Beschldge!
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HistoFein ist bis zu siner Schei-
bengréle von 1,40m in der
Breite und 2,50m in der Hhe
einsefzbar!
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